BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS
Latka / smés smés
Cislo 0261/2004
UFI 2TFC-6RXS-UU1U-CIDV
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési

Dvouslozkova univerzalni jednovrstva polyuretanova barva pololeskla

Hlavni zamyslené pouziti

PC-PNT-3 Barvy/natéry — ochranné a funkéni

Nedoporucena pouziti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno INDUSTRY COATS CZ, s.r.o0.
Adresa Janovice 504, Janovice, 73911
Ceské republika
Identifika¢ni ¢islo (ICO) 26827433
DIC CZ26827433
Telefon 596 783 846
E-mail zitterbart@industrycoats.cz
Adresa www stranek https://industrycoats.cz/
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Ing. Jan Gerstenberger
E-mail gerstenberger.j@gmail.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

vavs s e

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Hoflava kapalina a pary.

Drazdi kzi. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo

Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drézdi kQzi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Strana 1/16 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2025 Green (25.5.14) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

2.3.

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.
P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyijte velkym mnoZstvim vody a mydla.
P332+P313 Pi podrazdéni klize: Vyhledejte IékaFskou pomoc/osetient.
P501 Odstrarfite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy predanim osobé opravnéné k

likvidaci odpadd nebo na misto uréené obci.
Dopliujici informace

EUH211 Pozor! Pri postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

Hustota 1,35 £ 0,05 g/cm3

TOC 0,220 kg/kg

Susina 74 % hmotnosti

Mezni hodnota VOC kat. A (j) RNH: 500 g/I

E’I::i.itc?bsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 340 g/l

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2,

Smési
Chemicka charakteristika

Disperze pigmentl v roztoku modifikované alkydové pryskytice v organickych rozpoust&dlech s pfisadou aditiv a
susidel

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Identifikacni ¢isla Nazev latky

Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.

hmotnosti 1272/2008 ez,

Index: 601-022-00-9 xylen 20-23 Flam. Lig. 3, H226 1,5,6
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312+H332

ES: 215-535-7
Registracni cislo:
01-2119488216-32-
XXXX

Skin Irrit. 2, H315

Index: 022-006-00-2
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Registracni Cislo:
01-2119489379-17-
XXXX

oxid titanicity

1-25

Carc. 2, H351 (vdechovani)

CAS: 7727-43-7
ES: 231-784-4
Registracni Cislo:
01-2119491274-35-
XXXX

siran barnaty

<10
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni
Datum revize

01.09.2020 5
23.05.2025 Cislo verze 4.0

Identifikacni Cisla

Obsah v % | Klasifikace dle nafrizeni (ES) ¢.

hmotnosti 1272/2008 e,

Nazev latky

Index: 601-023-00-4
CAS: 100-41-4

ES: 202-849-4
Registracni Cislo:
01-2119489370-35-
XXXX

ethylbenzen <6 Flam. Lig. 2, H225 5,6
Asp. Tox. 1, H304

Acute Tox. 4, H332

STOT RE 2, H373 (sluchové
organy)

Index: 607-195-00-7
CAS: 108-65-6

ES: 203-603-9
Registracni Cislo:
01-2119475791-29-
XXXX

2-methoxy-1-methylethyl-acetat <3,5 Flam. Lig. 3, H226 5

Index: 601-022-00-9
CAS: 108-38-3

ES: 203-576-3
Registracni cislo:
01-2119484621-37-
XXXX

m-xylen <2,3 Flam. Liqg. 3, H226 1,5,6
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315

Index: 030-011-00-6
CAS: 7779-90-0

ES: 231-944-3
Registracni Cislo:
01-2119485044-40-
XXXX

fosforecnan zinecnaty 1-3 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 12001-26-2
ES: 601-648-2

slida 1-3 neni klasifikovana jako 5
nebezpecna

CAS: 14807-96-6
ES: 238-877-9
Registracni Cislo:
01-2120140278-58-
XXXX

mastek 1-2 5

Index: 601-022-00-9
CAS: 106-42-3

ES: 203-396-5
Registracni cislo:
01-2119484661-33-
XXXX

p-xylen <1,2 Flam. Lig. 3, H226 1,5,6
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315

Index: 601-022-00-9
CAS: 95-47-6

ES: 202-422-2
Registracni cislo:
01-2119485822-30-
XXXX

o-xylen <0,5 Flam. Lig. 3, H226 1,5,6
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315

CAS: 77-99-6

ES: 201-074-9
Registracni cislo:
01-2119486799-10-
XXXX

Trimethylolpropan <0,2 Repr. 2, H361fd

Index: 603-003-00-0
CAS: 71-23-8

ES: 200-746-9
Registracni Cislo:
01-2119486761-29-
XXXX

propan-1-ol <0,15 Flam. Lig. 2, H225 5
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
S s 2 : Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 601-021-00-3 toluen <0,14 Flam. Lig. 2, H225 56,8
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: STOT SE 3, H336
01-2119471310-51- Repr. 2 (***), H361d
XXXX STOT RE 2 (**), H373
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat <0,13 Flam. Lig. 3, H226 5
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUH066
Registracni Cislo:
01-2119485493-29-
XXXX
Index: 606-021-00-7 1-methylpyrrolidin-2-on <0,1 Skin Irrit. 2, H315 57,8
CAS: 872-50-4 Eye Irrit. 2, H319
ES: 212-828-1 STOT SE 3, H335
Registracni cislo: Repr. 1B (***), H360D
01-2119472430-46- Specificky koncentra¢ni limit:
XXXX STOT SE 3, H335: C > 10 %
CAS: 16389-88-1 dolomit <0,1 neni klasifikovana jako 5
ES: 240-440-2 nebezpecna
Index: 030-013-00-7 oxid zinec¢naty <0,06 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 5
CAS: 1314-13-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 215-222-5
Registracni Cislo:
01-2119463881-32-
XXXX
Index: 607-251-00-0 (2-methoxypropyl)-acetat <0,008 Flam. Lig. 3, H226 5,8
CAS: 70657-70-4 STOT SE 3, H335
ES: 274-724-2 Repr. 1B (***), H360D

Poznamky

**  nelze vyloucit jinou cestu expozice

*** toxicita pro reprodukci: doplriujici pismena specifikuji, zda miZe dojit k poskozeni plodu (d), nebo poskozeni
reproduk¢ni schopnosti (f)

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v urcité isomerni formé, nebo jako
smés nékolika isomerd. V tomto pfipadé musi dodavatel na $titku uvést, zda je latka uréitym isomerem
nebo smési isomerd.

2 Poznamka V: JestliZe ma byt latka uvedena na trh jako vidkna (o prdméru < 3 um, délce > 5 ym a s
pomérem délky k priméru > 3:1) nebo jako Edstice Itky splriujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro viakna nebo jako Castice s modifikovanym chemickym sloZenim povrchu, jejich nebezpelné vlastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermaini).

3 Poznamka W: Bylo zjisténo, Ze nebezpeli karcinogenity této latky vznika, kdyZ je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhorseni &isticich mechanism{ &astic v plicich.

Ucelem této pozndmky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepfedstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto narizeni.

4  Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouZije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titaniéitého, ktery je ve formé &dstic o aerodynamickém priméru < 10
Km nebo je v téchto Casticich obsaZen.

Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
Latka, pro niZ existuji biologické mezni hodnoty.

Latka vzbuzujici mimoradné obavy - SVHC.

Pouziti latky je omezeno v priloze XVII nafizeni REACH

o NO U

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Osoba poskytujici prvni pomoc musi dbat na vlastni bezpecnost. Postizeného preneste na cerstvy vzduch a
zkontrolujte rozsah postizeni. Prvni pomoc zvolte podle zplisobu plsobeni latky/smési viz dale. Projevi-li se zdravotni
potize nebo v pFipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

Pfi vdechnuti

Postizeného preneste na Cerstvy vzduch. Postizeného uloZzte na klidné misto, prikryjte a udrzujte v teple. Pokud
postizeny nedychd, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, poskytnéte umélé dychani nebo kyslik. Jestlize
nepfiznivé zdravotni ucinky pretrvavaji, nebo jsou vazné, vyhledejte |ékafe. Osoby v bezvédomi ulozte do
stabilizované polohy a ihned privolejte Iékare. Dychaci cesty udrzujte volné.

PFi styku s kazi

Odstrarite potfisn&ny odév a obuv. Zasazené &asti pokozky dikladné opladchnéte vodou a mydlem. Pfi pretrvavajicim
podrazdéni pokozky vyhledejte lékarskou pomoc

PFi zasazeni oci

Pokud ma postizeny kontaktni CoCky, neprodlené je vyjméte. Okamzité zacnéte vyplachovat oci pfi otevienych
vickach proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Pfi pretrvavajicim podrazdéni vyhledejte lIékaiskou pomoc
PFi poziti

Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dI vody. NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Zajistéte Iékarské oSetteni.
Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a adinky

Pfi vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s kazi

Podrazdéni, svédéni, zéervenani. Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

PFi zasazeni odi

Podrazdéni oci, paleni, slzeni

PFi poziti

Nevolnost, bolest bficha, zvraceni, prijem.

Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

Zajistéte lékarské osetreni vzhledem k nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin; originalni obal s
etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s sebou. Smés obsahuje xylen. Zvlastni pokyny pro xylen:
chronicka expozice xylenu midze zplsobit dermatitidu. Aspirace mliZze vést k plicnimu edému a pneumonii. PFi poZiti
musi byt Zaludek vyprazdnén jicnovou sondou. PoZiti mdze zplsobit poskozeni centrélniho nervového systému, jater,
ledvin, krve a morku.

ODDIL 5: Opatieni pro hageni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pary rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch a mohou se Sifit po podlaze. Pary mohou se vzduchem tvofit vybusné smési.
PFi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd.

Pokyny pro hasice

PouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do
kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru chladte vodou. Uzaviete
ohrozeny prostor a zabrante vstupu nepovolanym osobam.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zamezte styku s kizi a o¢ima. Pouzivejte vhodny ochranny od&v, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy
Stit. Zajistéte dostatecné odvétravani. Nevdechujte pary/aerosoly. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.
Odstrante vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném.

6.2. OpatfFeni na ochranu zivotniho prostiedi
Zabratite Gniku produktu do Zivotniho prostredi, vodnich zdrojti, kanalizace nebo do plidy. Zabrarite vytékani kapaliny
uzavirenim nebo utésnénim mista Uniku.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Malé uniky: seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorpcéniho prostfedku, napr. pisku,
zeminy, kifemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi predpisy. Likvidujte u firmy
majici autorizaci pro likvidaci odpad@i. Kontaminovany absorpéni material predstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity
produkt.
Velké Uniky: zajistéte Uniku do kanalizace pomoci norné stény nebo jinym vhodnym zplisobem. Odcerpejte do
vhodoné nadoby pro daldi pouziti nebo likvidaci. Zbylé mnozstvi likvidujte stejnym zplsobem jako v ptipadé malych
uniku

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfieni pro bezpecné zachazeni
PouZivejte osobni ochranné pomicky (viz oddil 8). Zajistéte dobré vétrani pracovi$té. Nevdechuijte pary/aerosoly.
Zamezte styku s kizi a o¢ima. PFi praci neni dovoleno pit, jist a koufit a je nutno zachovavat pravidla osobni hygieny.
Uchovaveijte obal tésné uzavieny. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a otevieného ohné a jakychkoli jinych zdrojl
ohné. Provedte preventivni opatfeni proti elektrostatickym vybojtim.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich, dobfe uzavienych obalech chranénych pred pfimym slunecnim zafenim, v suchych,
chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materialG (viz kapitola 10) a potravin, krmiv a
napojli. Obaly musi byt Fadné oznacené. Skladujte z dosahu: zdroji zapaleni (otevieny ohen, jiskry, horké plochy),
vybusnych latek. MnoZstevni limit pfi danych skladovacich podminkach: CSN 65 0201
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

7.3. Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceska republika 361/2007 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
baryt (CAS: 7727-43-7) PELc 10 mg/ms3
Ceska republika Nafizeni vlady &. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 241 mg/m3
B PEL 50 ppm
—butyl— tat (CAS: 123-86—-4
n—butyl-acetat ( ) NPK-P 723 mg/m>3
NPK-P 150 ppm
Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 500 mg/m3 0,400
PEL 200 ppm 0,400
- | (CAS: 71-23-
n-propanol (CAS 378 NPK-P 1000 mg/m® | 0,400
NPK-P 400 ppm 0,400
Poznamky
DréZzdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kiZi.
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
oxid zinec¢naty (CAS: 1314-13-2) PEL 2 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
oxid zine¢naty (CAS: 1314-13-2) NPK-P 5 mg/m3
Poznédmky
Jako Zn.
Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 275 mg/m3 0,182
. PEL 50 ppm 0,182
2—meth —1—-methylethyl tat (CAS: 108—-65—-
methoxy methylethylacetat (CAS: 108—-65-6) NPK-P 550 mg/m>3 0,182
NPK-P 100 ppm 0,182
PEL 270 mg/m3 0,182
, PEL 49,2 ppm 0,182
2—meth -1- | tat (CAS: 70657-70-4
methoxy —1-propylacetat ( ) NPK-P 550 mg/m?3 0,182
NPK-P 100,1 ppm 0,182
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru ki,
Ceska republika Nafizeni vlady €. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 200 mg/m3 0,227
, v . o v . PEL 45,33 0,227
Xylen technicka smés isomeru a vSechny isomery (CAS: ppm
1 -20-7
330-20-7) NPK-P 400 mg/m3 0,227
NPK-P 90,66 ppm 0,227
PEL 40 mg/m3 0,243
- PEL 9,7 ppm 0,243
1-methyl-2— | AS: 872-50-4
methy pyrrolidinon (CAS: 8 50-4) NPK-P 80 mg/m>3 0,243
NPK-P 19,4 ppm 0,243
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kGzi.
Drézdi sliznice (oéi, dychaci cesty) resp. kizi.
Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 192 mg/ms3 0,261
PEL 50 ppm 0,261
tol CAS: 108-88-3
oluen ( ) NPK-P 384 mg/m?3 0,261
NPK-P 100 ppm 0,261
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kizi,
DraZzdi sliznice (o0&, dychaci cesty) resp. kGZi.
U latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.
Ceska republika Na¥izeni vlady &. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 200 mg/m3 0,227
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) PEL 45,33 ppm 0,227
NPK-P 500 mg/m3 0,227
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020

Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) NPK-P 113,32 ppm 0,227

Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kGZzi.
U latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.

Ceska republika

Narizeni vlady ¢. 330/2023 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ

Hodnota

Prepocet na ppm

slida (CAS: 12001-26-2)

PELr (Fr < 5%) |[2,0 mg/m3

PELr (Fr > 5%) |10 mg/m3

PELc 10 mg/m3

mastek (CAS: 14807—-96-6)

PELr (Fr < 5%) |[2,0 mg/m3

PELr (Fr > 5%) |10 mg/m3

PELc

10 mg/ms3

dolomit (CAS: 16389-88-1) PELc

10 mg/m3

Evropska unie

Smérnice Komise (EU) 2019/1831

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 241 mg/m3
. OEL 8 hodin 50 ppm
—butyl- AS: 123-86—4
n—butyl—acetat (CAS 3-86-4) OEL 15 minut 723 ma/m3
OEL 15 minut 150 ppm
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
. OEL 8 hodin 50 ppm
xylen (CAS: 1330-20-7) OEL 15 minut 442 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 442 mg/ms3
OEL 8 hodin 100 ppm
hyl AS: 100-41-4
ethylbenzen (CAS: 100 ) OEL 15 minut 884 mg/m?
OEL 15 minut 200 ppm
OEL 8 hodin 275 mg/m3
. OEL 8 hodin 50 ppm
2—meth —1-—methylethyl—- tat (CAS: 108—-65—-
methoxy methylethyl—acetat (CAS: 108—-65-6) OEL 15 minut 550 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
OEL 8 hodin 50 ppm
—xyl CAS: 108—-38-3
m-=xylen ( ) OEL 15 minut 442 mg/m?3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/m3
OEL 8 hodin 50 ppm
—xyl AS: 106—42—
p=xylen (CAS: 106 3) OEL 15 minut 442 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/m?3
o—xylen (CAS: 95-47-6) OEL 8 hodin 50 ppm
OEL 15 minut 442 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
o—xylen (CAS: 95-47-6) OEL 15 minut 100 ppm
Poznamky
Kize.
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 192 mg/ms3
OEL 8 hodin 50 ppm
tol AS: 108—-88—
oluen (CAS: 108-88-3) OEL 15 minut 384 mg/m?3
OEL 15 minut 100 ppm
Poznamky
Kéze.
Evropska unie Smérnice Komise 2009/161/EU
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 40 mg/m3
. OEL 8 hodin 10 ppm
1—methyl lidin—2— CAS: 872-50-4
methylpyrrolidin=2-on ( ) OEL 15 minut 80 mg/m3
OEL 15 minut 20 ppm
Poznamky
Kize.
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska €. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous_e’ny S e @elo=A
material vzorku
. . 1400 mg/g kreatininu
. o Methylhippurové \ M
Xyleny (CAS: 1330-20-7) kyseliny 820 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu
1500 mg/g kreatininu
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) Mandlova kyselina 1100 pmol/mmol Mo¢ Konec smény
kreatininu
o-Kresol (po 1,5 mg/g kreatininu
toluen (CAS: 108—-88-3) hydrolyze) 1.6 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu
Ceska republika Vyhlaska €. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous.e,ny Sl el
material vzorku
1600 mg/g kreatininu
toluen (CAS: 108—88-3) Hippurova kyselina | 1000 pmol/mmol Moc Konec smény

kreatininu

Poznamky

Je-li hodnota pfi nalezu kyseliny hippurové vyssi neZz 1 600 mg/g, avsak nepresahuje 2 500 mg/g kreatinu, pouZije se

ke zpresnéni expozice toluenu biologicky expozicni test podle ukazatele o-Kresol. Je-li hodnota pfi nalezu kyseliny
hippurové vyssi nez 2 500 mg/g, povazuje se za hodnotu prokazujici, Ze je o pracovni expozici toluenu, jehoz
hodnota PEL je pfekracovana a biologicky expozicni test podle ukazatele o-Kresol se jiZz neprovadi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

Datum vytvoreni
Datum revize

01.09.2020
23.05.2025

Cislo verze

4.0

8.2.

Omezovani expozice

Zajistéte dostatecné veétrani. Pouzivejte uzaviena pracovisté, lokalni odsavani nebo jina technicka opatreni tak, aby

nedochézelo k prekracovani limitl expozice.
Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle s bo¢ni ochranou nebo obli¢ejovy $tit (CSN EN 166).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Pouzivejte vhodné ochranné

vyrobcem/dodavatelem rukavic. Doporucena doba propustnosti min. 8 hod.
Ochrana téla: PouZivejte nepropustny ochranny odév a ochrannou obuv.

Ochrana dychacich cest

PFi nedostate¢ném vétrani, pfi vzniku vypart nebo aerosoll: respirdtor PU-20 nebo masku, filtr A/P2 (CSN EN 371).

Tepelné nebezpedi
neuvedeno
Omezovani expozice zivotniho prostredi

rukavice (CSN EN 374).

Material

Zabrafite Gniku produktu do Zivotniho prostiedi, vodnich zdrojd, kanalizace nebo do pidy.

Dalsi adaje

Potfisnény odév ihned odlozte. Zamezte styku s kZi a o¢ima. Nevdechuijte plyny, pary a aerosoly. Pfi manipulaci

nejezte, nepijte a nekurte. Pfed pracovni prestavkou a po skonceni prace si umyijte ruce.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva dle odstinu
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  Udaj neni k dispozici
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 1,2 %
horni 10,8 %
Bod vzplanuti >27 °C
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH Udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita >20,5 mm?2/s pfi 40 °C
Viskozita - vytokova doba 180
Rozpustnost ve vodé nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka udaj neni k dispozici
hodnota)
Tlak pary Udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,35 £ 0,05 g/cm3
Relativni hustota pary Udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
Forma rliznobarevna kapalina
9.2. Dalsi informace
Teplota vzniceni 426 °C
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,220 kg/kg
Obsah netékavych latek (susiny) 74 % hmotnosti
Mezni hodnota VOC kat. A (j) RNH: 500 g/I
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pripraveném k 340 g/l
pouziti
Susina: 74+2 % hm.
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Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
PFi doporucenim pouziti neni reaktivni
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Mlze vytvaret hoflavé nebo vybudné smési par se vzduchem
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni
10.5. Nesluditelné materialy
Silné kyseliny, silné zasady, oxidacni prostiedky.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
K rozkladu dochazi pouze teplem (hofeni) - produkty rozkladu viz oddil 5.2

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
neuvedeno

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ziravost / drazdivost pro kazi
Drazdi kdzi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé& dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zpdsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro clovéka.
Dalsi informace
neuvedeno
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicita
neuvedeno
Akutni toxicita

mastek
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso >100000 mg/I 96 hodin Ryby

Perzistence a rozlozitelnost

Pro produkt nejsou informace k dispozici

Bioakumulac¢ni potencial

Pro produkt nejsou informace k dispozici

Mobilita v ptidé

Pro produkt nejsou informace k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zékladé dostupnych Gdajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spin&na. Neobsahuje slozky PBT/vPvB. Produkt
neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zpdsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostredi.

Jiné nepriznivé Gcinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. NepouZity
vyrobek a znedistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firmeé), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Dokonale vycisténé obaly je mozné
energeticky vyuZit ve spalovné& odpadl nebo ukladat na skladce prisludného zarazeni.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
93/2016 Sb., o Katalogu odpadd. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl. Vyhlaska
383/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a
posuzovani vlastnosti odpad{ (Katalog odpadd). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve
znéni pozdéjdich predpisl. Zakon & 545/2020 Sb., kterym se méni zékon & 477/2001 Sb., o obalech a o zméné
nékterych zakonl (zdkon o obalech), ve zné&ni pozdéjdich predpist. Vyhlaska & 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni.

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
UN 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
BARVA

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
3  Horlavé kapaliny

14.4. Obalova skupina
II1

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
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Datum vytvoreni 01.09.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 4.0
14.7. Namofni hromadna pfeprava podle nastrojd IMO

Nelze aplikovat
Dopliiujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 30
UN Cdislo 1263
Klasifika¢ni kéd
Bezpecnostni znacky

Kdéd omezeni pro tunely (D/E)
Letecka pieprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namofni pFeprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E

MFAG 310

ODDIL 15: Informace o pF¥edpisech

15.1.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a o zmé&né nékterych zadkond (chemicky zakon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni. Vyhlddka &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych
daldich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisl. Zakon &. 541/2020 Sb., o odpadech, v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hldseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020, kterym se
méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH).
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Omezeni podle Prilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

(2-methoxypropyl)-acetat

Omezeni Omezujici podminky
30 1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:
— bud prislusny specificky koncentracni limit stanoveny v narizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI ¢asti
3, nebo

— prislusny obecny koncentra¢ni limit stanoveny v ¢asti 3 prilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Aniz je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisti Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelnég,
¢itelné a nesmazatelné oznaceny népisem:

,Pouze pro profesionalni uZivatele'.

2. OdchyIné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) lécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z olejt:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z minerélnich olejd uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavfenych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

f) prostiedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.

1-methylpyrrolidin-2-on

Omezeni Omezujici podminky

71 1. Nesmi se uvadét na trh jako latka samotna nebo obsazena ve smésich v koncentraci rovné 0,3 %
nebo vyssi po dni 9. kvétna 2020, pokud vyrobci, dovozci a nasledni uzivatelé v pfislusnych zpravach
o chemické bezpecnosti a bezpecnostnich listech neuvedli odvozené Urovné, pfi kterych nedochazi k
neptiznivym G&inkdm (DNEL), jeZ se vztahuji k expozici pracovnik{ a ¢ini 14,4 mg/m3 v ptipadé
inhalacni expozice a 4,8 mg/kg/den v pripadé dermalni expozice.

2. Nesmi se vyrabét ani pouzivat jako latka samotna nebo obsaZzena ve smésich v koncentraci rovné

0,3 % nebo vyssi po dni 9. kvétna 2020, pokud vyrobci a nasledni uzivatelé nepfijali vhodna opatieni
k Fizeni rizik a neposkytli vhodné provozni podminky, jimiz zajisti, aby expozice pracovnikll byla nizi
nez hodnoty DNEL uvedené v odstavci 1.

3. Odchylné& od odstavcl 1 a 2 se povinnosti v nich stanovené pouZiji ode dne 9. kvétna 2024, pokud
jde o uvadéni na trh k pouZiti jako rozpouét&dlo & reaktant pFi procesu povlakovani dratl nebo o
takové pouZiti.

toluen
Omezeni Omezujici podminky
48 Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat jako latka nebo ve smésich v koncentraci 0,1 % hmotnostnich

nebo vyssi, pokud je latka nebo smés pouzivana v lepidlech nebo v barvach nandsenych stfikanim
urcenych pro prodej Siroké verejnosti.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu
EUH066 Opakovanéa expozice mlze zpUsobit vysudeni nebo popraskani kiize.
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EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mze zplsobit smrt.

H312+4+H332 Zdravi kodlivy pfi styku s kiZi nebo pFi vdechovani.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vaZné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H335 MGze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny pfi vdechovani.

H360D MGze poskodit plod v téle matky.

H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

H361fd Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle
matky.

H373 MGze zplsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 Mdze zplsobit poskozeni sluchovych organd pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokynti pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.

P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyijte velkym mnozstvim vody a mydla.

P332+P313 Pri podrazdéni kiize: Vyhledejte IékaFskou pomoc/osetient.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy predanim osobé opravnéné k

likvidaci odpadli nebo na misto uréené obci.
Dalsi informace diilezité z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka

neuvedeno

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

BCF Biokoncentracni faktor

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator Iatek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
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IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofni pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelné koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplisobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Repr. Toxicita pro reprodukci

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

Skin Irrit. Drazdivost pro kdZi

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

UN ¢islo CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvcB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakcni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaj pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

neuvedeno

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 05.06.2023. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 16.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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