BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020

Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor
Latka / smés smés
Cislo 0042/2004
UFI 00VA-CRSU-SU1F-GSSR

1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
Samozakladujici pololeskly rychleschnouci modifikovany antikorozni alkyd
Hlavni zamyslené pouziti
PC-PNT-3 Barvy/natéry - ochranné a funkéni
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno INDUSTRY COATS CZ, s.r.o.
Adresa Janovice 504, Janovice, 73911
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (1CO) 26827433
DIC CZ26827433
Telefon 596 783 846
E-mail zitterbart@industrycoats.cz
Adresa www stranek https://industrycoats.cz/
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Ing. Jan Gerstenberger
E-mail gerstenberger.j@gmail.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Carc. 1B, H350
Aquatic Chronic 2, H411
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky
Hoflava kapalina a pary.
Nejzavaznéjsi nepfFiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi
Drazdi kGzi. Zplsobuje vézné podrazdéni o&i. Mize vyvolat rakovinu. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
2.2, Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

ae s

Signalni slovo
Nebezpedi
Nebezpecné latky
butan-2-on-oxim
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni
Datum revize

09.10.2020
23.05.2025

Cislo verze

3.0

2.3.

Standardni véty o nebezpecnosti

H226
H315
H319
H350
H411

Hoflava kapalina a pary.

Drézdi k{zi.

Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Mdze vyvolat rakovinu.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P201
P202

P210

P273

P280

P302+P352
P305+P351+P338

P501

Doplnujici informace
EUH211

EUH208

Hustota

TOC

Susina

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k

pouziti
Dalsi nebezpecnost

PFed pouzitim si obstarejte specidlni instrukce.

Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli
jim.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

Zabrafite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedédnim osobé opravnéné k
likvidaci odpad{l nebo na misto uréené obci.

Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo milhu.

Obsahuje butan-2-on-oxim, Kobaltnata sl kyseliny 2-ethylhexanové. Mize vyvolat
alergickou reakci.

1,2+0,05 g/cm3

0,327 kg/kg

63 % hmotnosti

kat. A (i) RNH: 500 g/I

434 g/I

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2,

Smési

Chemicka charakteristika

Disperze pigmentd v roztoku modifikované alkydové pryskyfice v organickych rozpoustédlech s prisadou aditiv a

susidel

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v

pracovnim ovzdusi

e ous . . Obsah v % | Kilasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 601-022-00-9 xylen <18 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312+H332
ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity 1-25 Carc. 2, H351 (vdechovani) 4,5,6
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Index: 601-023-00-4 ethylbenzen 2-7 Flam. Liq. 2, H225 2,3
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
ES: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (sluchové
organy)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0
eIl T a a Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky U 1272/2008 Pozn.
Index: 601-022-00-9 m-xylen 2-6 Flam. Liq. 3, H226 1, 2,3
CAS: 108-38-3 Acute Tox. 4, H312+H332
ES: 203-576-3 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9 p-xylen <3 Flam. Lig. 3, H226 1, 2,3
CAS: 106-42-3 Acute Tox. 4, H312+H332
ES: 203-396-5 Skin Irrit. 2, H315
Index: 030-011-00-6 |fosforecnan zine¢naty 1-3 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 231-944-3
Index: 601-022-00-9 o-xylen <1,5 Flam. Liq. 3, H226 1,2,3
CAS: 95-47-6 Acute Tox. 4, H312+H332
ES: 202-422-2 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 7727-43-7 siran barnaty >1 2
ES: 231-784-4
CAS: 136-51-6 Bis(2-ethlyhexaonat) vapenaty <0,5 Eye Dam. 1, H318
ES: 205-249-0 Repr. 2, H361d
Registracni Cislo:
01-2119978297-19-
0001
CAS: 22464-99-9 Zirkonicita stl kyseliny 2-ethylhexanové <0,5 Repr. 2, H361d
ES: 245-018-1
Index: 616-014-00-0 |butan-2-on-oxim <0,5 Acute Tox. 3, H301
CAS: 96-29-7 Acute Tox. 4, H312
ES: 202-496-6 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: Skin Sens. 1, H317
01-2119539477-28 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
Carc. 1B, H350
STOT SE 1, H370 (horni cesty
dychaci)
STOT RE 2, H373 (krevni obéh)
Specificky koncentracni limit:
ATE Dermalné = 1100 mg/kg TH
ATE Oralné = 100 mg/kg TH
CAS: 136-52-7 Kobaltnata sll kyseliny 2-ethylhexanové <0,15 Skin Sens. 1, H317
ES: 205-250-6 Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361f
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol <0,15 2
ES: 252-104-2
Index: 030-013-00-7 |oxid zine¢naty <0,1 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 2
CAS: 1314-13-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 215-222-5
Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v urcité isomerni formé, nebo jako
smés nékolika isomerd. V tomto pfipadé musi dodavatel na $titku uvést, zda je latka uréitym isomerem
nebo smési isomerd.

Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
Latka, pro niZ existuji biologické mezni hodnoty.
Splnéna Poznamka V

Splnéna Poznamka W

Splnéna Poznamka 10

AU~ WN

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Osoba poskytujici prvni pomoc musi dbat na vlastni bezpecnost. Postizeného preneste na cerstvy vzduch a
zkontrolujte rozsah postizeni. Prvni pomoc zvolte podle zplsobu plsobeni latky/smési viz dale. Projevi-li se zdravotni
potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte |ékare a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
P¥i vdechnuti
Postizeného preneste na Cerstvy vzduch. Postizeného uloZte na klidné misto, pfikryjte a udrzujte v teple. Pokud
postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, poskytnéte umélé dychani nebo kyslik. Jestlize
nepfiznivé zdravotni Ucinky pretrvavaji, nebo jsou vazné, vyhledejte |ékafe. Osoby v bezvédomi ulozte do
stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafe. Dychaci cesty udrzujte volné.
PFi styku s kGzi
Odstrarite potiisnény odév a obuv. Zasazené ¢asti pokozky dikladné oplachnéte vodou a mydlem. P pFetrvavajicim
podrazdéni pokozky vyhledejte Iékarskou pomoc
PFi zasazeni ocCi
Pokud ma postizeny kontaktni Cocky, neprodlené je vyjméte. Okamzité zacnéte vyplachovat oci pfi otevienych
vickach proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Pfi pFetrvavajicim podrazdéni vyhledejte |ékarskou pomoc
PFi poziti
Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 di vody. NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Zajistéte lékar'ské osetreni.
4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a aéinky
P¥i vdechnuti
MoZné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
PFi styku s kazi
Podrazdé&ni, svédéni, zéervenani. Mize vyvolat alergickou koZni reakci. Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni
nebo popraskani kiize.
Pl zasazZeni oci
Podrazdéni oci, paleni, slzeni
PFi poziti
Nevolnost, bolest bFicha, zvraceni, prdjem.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Zajistéte lékarské osetreni vzhledem k nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin; origindlni obal s
etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s sebou. Smés obsahuje xylen. Zvlastni pokyny pro xylen:
chronicka expozice xylenu mize zplsobit dermatitidu. Aspirace mize vést k plicnimu edému a pneumonii. Pfi poZiti
musi byt Zaludek vyprazdnén jicnovou sondou. PoZiti mGZe zplisobit poskozeni centralniho nervového systému, jater,
ledvin, krve a morku.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, voda tFristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pary rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch a mohou se Sifit po podlaze. Pary mohou se vzduchem tvofit vybusné smési.
PFi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynd.

5.3. Pokyny pro hasice
PouZijte izola¢ni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do
kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti poZaru chladte vodou. Uzaviete
ohroZeny prostor a zabrafite vstupu nepovolanym osobam.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zamezte styku s kiZi a o¢ima. PouZivejte vhodny ochranny od&v, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblic¢ejovy
Stit. Zajistéte dostatecné odvétravani. Nevdechujte pary/aerosoly. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.
Odstrante vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite Uniku produktu do Zivotniho prostiedi, vodnich zdroji, kanalizace nebo do pldy. Zabrarite vytékani kapaliny
uzavienim nebo utésnénim mista Uniku.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Malé Uniky: seberte a shromazdéte rozptyleny materidl pomoci nevznétlivého absorpéniho prostiedku, napf. pisku,
zeminy, kifemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi predpisy. Likvidujte u firmy
majici autorizaci pro likvidaci odpadd. Kontaminovany absorpéni materidl predstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity

rodukt.

pVelké Uniky: zajistéte Uniku do kanalizace pomoci norné stény nebo jinym vhodnym zplsobem. Odc&erpejte do
Yh9|f°né nadoby pro daldi pouziti nebo likvidaci. Zbylé mnozstvi likvidujte stejnym zptsobem jako v pfipadé malych
Uniku

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatFeni pro bezpecné zachazeni
PouZivejte osobni ochranné pomticky (viz oddil 8). Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Nevdechujte pary/aerosoly.
Zamezte styku s ki a o¢ima. Pfi praci neni dovoleno pit, jist a koufit a je nutno zachovavat pravidla osobni hygieny.

Uchovaveijte obal t&sné uzavieny. Uchovévejte mimo dosah tepla, jisker a otevieného ohné a jakychkoli jinych zdrojd
ohné. Provedte preventivni opatieni proti elektrostatickym vybojtim.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich, dobfe uzavienych obalech chranénych pfed pfimym slune¢nim zarenim, v suchych,
chladnych a dobie vétranych prostorach, oddélené od nesluditelnych materiald (viz kapitola 10) a potravin, krmiv a
napojl. Obaly musi byt fadné oznacené. Skladujte z dosahu: zdrojé zapaleni (otevieny ohef, jiskry, horke plochy),
vybusnych latek. MnoZstevni limit pfi danych skladovacich podminkach: CSN 65 0201

Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C
7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceska republika 361/2007 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
baryt (CAS: 7727-43-7) PELc 10 mg/m3
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
Ly , PEL 2 mg/m3
AS: 1314-13-2
oxid zineCnaty (CAS: 13 3-2) NPK-P 5 mg/m3
Poznamky
Jako Zn.
Ceska republika Nafizeni vlady & 20/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 270 mg/m3 0,162
. o PEL 43,8 0,162
(2—methoxymethylethoxy)propanol (smés isomeru) ppm
CAS: 34590—94—
( 34590-94-8) NPK-P 550 mg/m3 0,162
NPK-P 89,3 ppm 0,162

Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru kdzi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025

Cislo verze 3.0

Ceska republika

Narizeni vlady €. 20/2025 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 200 mg/ms3 0,227
. . o " . PEL 45,33 0,227
Xylen technicka smés isomeru a vsechny isomery (CAS: ppm
1 -20-7
330-20-7) NPK-P 400 mg/ms3 0,227
NPK-P 90,66 ppm 0,227
Poznamky

PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kizi.

DraZzdi sliznice (oé&i, dychaci cesty) resp. kdZi.

Ceska republika

NaFizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
PEL 200 mg/m3 0,227
PEL 45,33 ppm 0,227
thyl AS: 100-41-4
ethylbenzen (CAS: 100 ) NPK-P 500 mg/m?3 0,227
NPK-P 113,32 ppm 0,227

Poznadmky

PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kdZzi.

U latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.

Evropska unie

Smérnice Komise 2000/39/ES

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
. OEL 8 hodin 50 ppm
xylen (CAS: 1330-20-7) OEL 15 minut 442 mg/m>3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 442 mg/ms3
. OEL 8 hodin 100 ppm
ethylbenzen (CAS: 100—-41-4) OEL 15 minut 884 mg/m3
OEL 15 minut 200 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
. OEL 8 hodin 50 ppm
m-—xylen (CAS: 108—-38-3) OEL 15 minut 442 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
. OEL 8 hodin 50 ppm
p=xylen (CAS: 106-42-3) OEL 15 minut 442 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/ms3
. OEL 8 hodin 50 ppm
o-xylen (CAS: 95-47-6) OEL 15 minut 442 mg/m3
OEL 15 minut 100 ppm
OEL 8 hodin 308 mg/m3
2— h hyleth | (CAS: 34 —-94—
(2—methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590—-94-8) OEL 8 hodin 50 ppm

Poznamky
Kize.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

Biologické mezni hodnoty

Ceska republika Vyhlaska &. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous_e,ny Okamzik odbéru
material vzorku

, 1400 m kreatininu
Methylhippuroveé 9/9

Xyleny (CAS: 1330-20-7) kyseliny 820 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu
1500 mg/g kreatininu

ethylbenzen (CAS: 100-41-4) Mandlova kyselina 1100 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu

DNEL

butan-2-on-oxim

Pracovnici / spotrebitelé Cesta expozice Hodnota Ucinek

Pracovnici Inhalacné 9 mg/m3 Chronické Gcinky systémové

Pracovnici Inhalacné 3,33 mg/m3 Chronické Gcinky mistni

Pracovnici Dermalné 1,3 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové

Pracovnici Dermalné 2,5 mg/kg TH/den Akutni Uc¢inky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 2,7 mg/m3 Chronické Gcinky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 2 mg/ms3 Chronické Gcinky mistni

Spotrebitelé Dermalné 0,78 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové

Spotrebitelé Dermalné 1,5 mg/kg TH/den Akutni Gc¢inky systémové

PNEC

butan-2-on-oxim

Cesta expozice Hodnota

Sladkovodni prostiedi 0,256 mg/I

Morska voda 0,026 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,118 mg/I

Mikroorganismy v systémech cisténi odpadnich vod 177 mg/I

8.2. Omezovani expozice

Zajistéte dostatecné vétrani. PouZivejte uzaviena pracovisté, lokalni odsavani nebo jina technicka opatreni tak, aby

nedochazelo k prekracovani limitd expozice.

Ochrana oc¢i a obliceje

Ochranné bryle s bo¢ni ochranou nebo obli¢ejovy &tit (CSN EN 166).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: PouZivejte vhodné ochranné rukavice (€SN EN 374). Materidl rukavic konzultujte s

vyrobcem/dodavatelem rukavic. Doporucena doba propustnosti min. 8 hod.

Ochrana téla: Pouzivejte nepropustny ochranny odév a ochrannou obuv.

Ochrana dychacich cest

PFi nedostate¢ném vétrani, pti vzniku vypard nebo aerosoll: respirdtor PU-20 nebo masku, filtr A/P2 (CSN EN 371).

Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zabrarite Uniku produktu do Zivotniho prostiedi, vodnich zdrojd, kanalizace nebo do pddy.

Dalsi adaje

Potfisnény odé&v ihned odlozte. Zamezte styku s kiZi a o¢ima. Nevdechujte plyny, pary a aerosoly. Pfi manipulaci

nejezte, nepijte a nekufte. Pfed pracovni prestavkou a po skonceni prace si umyjte ruce.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni
Datum revize

09.10.2020
23.05.2025

Cislo verze 3.0

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1.

9.2,

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni
horni

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky Castic
Forma
Dalsi informace
Teplota vzniceni
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah netékavych latek (susiny)
Mezni hodnota VOC
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti
Susina pred fedénim: 66+2 % hm.

kapalné

dle odstinu
charakteristicky
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

1,2 %
7,0 %

27 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
>20,5 mm2/s pfi 40 °C
nerozpustny

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,2+0,05 g/cm3

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
rdznobarevnd kapalina

426 °C

0,327 kg/kg

63 % hmotnosti

kat. A (i) RNH: 500 g/I
434 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

PFi doporucenim pouziti neni reaktivni
Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

MdZe vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni

Nesluditelné materialy
Silné kyseliny, silné zasady, oxidacni prostifedky.
Nebezpecné produkty rozkladu

K rozkladu dochazi pouze teplem (hofeni) - produkty rozkladu viz oddil 5.2

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oralné LDso >5000 mg/kg Krysa ext. BL
(MSDS)
Dermalné LDso 9510 mg/kg Kralik ext BL
(MSDS)
Inhalaéné LCso 3350 mg/m3 72 hodin Krysa ext. BL
(aerosoly) (MSDS)
butan-2-on-oxim
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota DE . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Orélné LDso 2326 mg/kg Potkan
Inhalaéné LCso OECD 403 >4,83 mg/| 4 hodiny Potkan
Dermalné LDso 920 mg/kg Kralik
Dermalné ATE 1100 mg/kg TH
Orélné ATE 100 mg/kg TH

Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kazi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktiZze
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych bunkach
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
M&zZe vyvolat rakovinu.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

Dalsi informace
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicita

neuvedeno

Perzistence a rozlozitelnost

Pro produkt nejsou informace k dispozici
Biologicka odbouratelnost

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Parametr Hodnota Doba expozice Prostiedi Vysledek Zdroj

75 % 28 dni OECD 301F,
ext.
BL/MSDS

Bioakumulaéni potencial
Pro produkt nejsou informace k dispozici

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C] | Zdroj

BCF <100 ext.
BL/MSDS

Mobilita v ptidé
Pro produkt nejsou informace k dispozici
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési spin&na. Neobsahuje slozky PBT/vPvB. Produkt
neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostredi.

Jiné nepfFiznivé udinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisi o zneskodriovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s
komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadd nebo ukladat na sklddce
pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni. Zakon 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
93/2016 Sb., o Katalogu odpad@. Vyhlaska & 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadl. Vyhlaska
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a
posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpad@). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve
znéni pozdé&jsich predpist. Zakon & 545/2020 Sb., kterym se méni zakon & 477/2001 Sb., o obalech a o zmé&né
nékterych zakonl (zdkon o obalech), ve znéni pozdé&jsich predpisd. Vyhladka ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni.

ODDIiL 14: Informace pro prepravu

14.1. UN cislo nebo ID dislo
UN 1263
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
BARVA
14.3. Trida/tiidy nebezpecénosti pro pFepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4. Obalova skupina
II1
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastrojd IMO

Nelze aplikovat
Dopliujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30

UN dislo 1263

Klasifikacni kéd F1

Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostredi

Kdéd omezeni pro tunely (D/E)
Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namofni preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E

MFAG 310

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a o zméné né&kterych zakonl (chemicky zakon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni. Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych
daldich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdudi, ve zné&ni pozd&jsich predpisl. Zakon &. 541/2020 Sb., o odpadech, v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hladeni praci s
azbestem a biologickymi ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se
méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno

ODDIL 16: Dalsi informace
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim, Kobaltnata sl kyseliny 2-ethylhexanové. Mize vyvolat
alergickou reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kGzi.

H312+H332 Zdravi $kodlivy pti styku s k(% nebo pt¥i vdechovani.

H315 Drazdi kdzi.

H317 M&zZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni o&i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H336 MZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H350 Mdze vyvolat rakovinu.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny pfi vdechovani.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H370 Zplsobuje podkozeni hornich cest dychacich.

H373 Mdze zplsobit podkozeni krevniho ob&hu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 MGze zplsobit poskozeni sluchovych organd pti prodlouzené nebo opakované
expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P201 PFed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli
jim.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad( nebo na misto uréené obci.
Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

neuvedeno

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecénostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

BCF Biokoncentracni faktor

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

UNI-TOPCOAT STEEL AR 20-71EX antikor

Datum vytvoreni 09.10.2020
Datum revize 23.05.2025 Cislo verze 3.0

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize olekavat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozic¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Repr. Toxicita pro reprodukci

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi

Skin Sens. Senzibilizace kdze

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovéa expozice

UN cislo CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakcni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajii pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

neuvedeno

Provedené zmény (které informace byly pfFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 3.0 nahrazuje verzi BL z 14.03.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 15 a 16.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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